
この消臭ごみ袋はエステー株式会社とオルディ株式会社の共同開発商品です。

消臭ごみ袋

このごみ袋は北海道の大地に広がるトドマツ

の森の健全な育成のために間伐された未利用

資源である枝葉から生成した「針葉粉体」を

練り込んだ樹脂を使用しています。

森の香りで嫌な臭いを低減する
新発想のごみ袋

※臭いの感じ方には個人差があります。

クリアフォレストは、エステーグループの日
本かおり研究所が国立研究開発法人森林研
究・整備機構と開発したトドマツから抽出
した空気浄化作用に優れる「機能性樹木抽出
成分」を活用した製品の共通ブランドです。
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消臭ごみ袋

この消臭ごみ袋はエステー株式会社とオルディ株式会社の共同開発商品です。

北海道トドマツの消臭ごみ袋を使用した消臭効果実施結果

▶使用シーンに合わせてお使いいただけます。
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袋からの臭い漏れ 汚物処理室の臭い

このごみ袋は北海道の大地に広がるトドマツの森の健全な育成の
ために間伐された未利用資源である枝葉から生成した「針葉粉体」を
練り込んだ樹脂を使用しています。

森の香りで嫌な臭いを低減する新発想のごみ袋

※臭いの感じ方には個人差があります。

袋からの臭い漏れ 調理室の臭い
生ごみについて使用済おむつについて

臭気強度表示法は悪臭防止法において、規制基準を定めるための基本的考え方として用いられており、
臭気強度2.5～3.5に対応する物質濃度、臭気指数が敷地境界線の規制基準の範囲として定められている。

トイレポット・生ごみに

※1週間毎に標準ポリ袋（トドマツ無）、
　トドマツ配合袋を交換して使用（隔週で2週ずつ）

試験実施施設

対象者

消臭効果測定方法

試験期間

特別介護老人施設(東京都）・有料老人ホーム（川崎市）２カ所　計3カ所

施設スタッフ（各施設10名、計30名）

6段階臭気強度表示法

2019年3月4日（月）～ 29日（金）
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森の心地良い香りで防臭と消臭のW効果！

北海道トドマツの消臭ごみ袋 トイレポット用 0.02mm 黒 30P

北海道トドマツの消臭ごみ袋 おむつペール用 0.025mm 半透明 10P

北海道トドマツの消臭ごみ袋 45Lペール用 0.03mm 半透明 10P

30×35cmごみ袋（黒色） 20Lごみ袋 45Lごみ袋
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原材料

おむつペールに おむつ・生ごみに


